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Tamaño
Ancho:1,22m 
Largo: 2,44m 

Espesor del fibrocemento

Espesor del poliuretano

10 mm
20 mm

20 mm
30 mm

17 mm

Tolerancias
-5mm

± 7mm
±  2mm

- 6mm cada 1m
- 3mm

Ancho
Longitud
Espesor
Planaridad
Ortogonalidad

Material

Placa de poliuretano inyectado 
en linea continua, adherida a 
lámina de fibrocemento.

Se sugiere fijación mecánica, con tornillos 
galvanizados con cabeza avellanada y 
punta aguda o punta broca según el 
espesor del fibrocemento, distanciados 
cada15 cm.

Usos del Insulboard

Foil de aluminio

Base cubierta
Piso
Fachadas

Acabado

Fijación

Acabado posterior

placa de fibrocemento apta para recibir 
diferentes acabados.

Datos técnicos de la placa insulboard

Datos técnicos

M30

M40

EP 37

EP 47

EP 40

EP 50

20 mm

30 mm

20 mm

20 mm

30 mm

30 mm

10 mm

10 mm

17 mm

17 mm

20 mm

20 mm

1,22m * 2,44m

1,22m * 2,44m

1,22m * 2,44m

1,22m * 2,44m

1,22m * 2,44m

1,22m * 2,44m

30 mm

40 mm

37 mm

47 mm

40 mm

50 mm

47

48

78

79

91

92

Aplicación

Muros

Entre pisos y
base cubierta 

InsulBOARD Aislamiento Yeti Dimensiones Espesor Peso en kg/unidPlaca de
fibrocemento

0,166
Aislamiento Yeti

0,024

Conductividad térmica
w/(m.k)Btu.in/(ft .f.h)2

4,74
7,12

20 mm
30 mm

Aislamiento Yeti
0,83
1,25

Resistencia térmica
m .K/W2ft  . F.h/Btu2


